
嘉義縣私立萬能高級工商職業學校 

105 年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校設備更新

-汽車科購置量測錶組設備案 

設 備 標 單 

日期：  年  月  日 

項次 設備名稱 規格 數量 單價 複價 備  註 

1 量測錶組 

量測錶組含以下： 

A.壓縮壓力表包含以下各項；含壓

力表：表徑 2"，刻度：0〜

21kg/cm
2
，含四只鎖牙接頭，

M10*1.0，M12*1.25，M14*1.25，

M18*1.5；延長管一條及二支按壓

式接管。 

B.真空錶 

 正壓：0〜0.7kg/cm
2
 

  負壓：0〜70cm/hg  含置放盒及

轉接頭 

C.燃油壓力錶 

 含壓力表：表徑 3"，刻度：0〜

120psi、0〜8bar 及轉接頭組 

D.漏氣試驗器  

技術參數：  

1.金屬材質箱型結構主機附提攜

把手，背部可貯存延接檢測用軟

管。  

2.洩漏量指示錶:埋入式頭錶徑： 

80 mm，錶刻度： 0〜100 %，解析

度2 %。  

3.壓縮空氣源進氣調整閥，可適用

空氣壓力範圍： 5-14 bar 

(kg/cm2) /0〜140kpa  

4.具有氣源入口快速接頭(公)、檢

漏延接軟管快速接頭(母)。  

5.具有30%洩漏量校準調節裝置。  

組合內容： 

1.主機 x 1具。  

2 組   

 



2.耐壓14 bar (kg/cm2)檢測延接

用軟管 x 1.5米長 x 1條，兩端附

快速接頭。  

3.檢測軟管一端附M14 x 1.25及

M18 x 1.25牙距接頭及另端附快速

接頭x 1條。  

4.檢測軟管一端附M12 x 1.25牙距

接頭及另端附快速接頭x 1條。  

5. 30%洩漏量用校準器x 1個。  

6.中、英文使用說明書 x 1 份。 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合計： 

總計新台幣： 

投標廠商： 

地    址： 

負 責 人： 

電    話： 

Ps.1.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。 

   2.標單不明之處請洽本校汽車科 林主任 0935075402 或 05-2687777#551 


